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1) Inverkan av temperatur: Alla reaktioner går snabbare i högre 
temperatur, vilket påverkar aggregatstabilisering och –bildning

2) Regn några dagar efter inblandning sköljer ut kalken innan 
den hinner reagera med jorden



Utvärderingsmetodik

• Undersökning på laboratoriet
• Lagom fuktig jord (aggregat 1-16 mm i diameter)
• 26 ton släkt kalk/ha - motsvarande 18 CaO/ha



Utvärderingsmetodik (inkubation & bevattning) 

• 2 temperaturer (3 oC och 20 oC)
• Med regn (27 mm x 3) och utan regn 
• Sedan genomsköljdes proverna för utvärdering



Utvärderingsmetodik (mätningar)

I lakvatten mätte vi:
 pH:  löst Ca(OH)2 höjer pH kraftigt
 Ledningsförmåga
 Grumlighet – ett mått på förluster av jord med lakvatten (erosion, dränering)



Utvärderingsmetodik: hur mäts grumlighet? 

TurbidimeterLakvatten för grumlighetsmätning

Jordkoncentration i lakvatten (mg/L) är
Proportionell mot grumligheten



Jordförlust med lakvatten – Inkubation vid 20 oC



Jordförlust med lakvatten – inkubation vid 3 oC



Strukturkalkningens effekt vid 2 temperaturer



 Regn minskar effektiviteten av strukturkalkning

 Regn + låg temperatur ger ännu sämre resultat



 Förhöjd pH  i lakvatten från kalkade led
 Normal pH efter ca 1 år (snabbare i fält?)



Sammanfattning
 Man ska sprida vid uppehållsväder
 Inverkan av marktemperatur har stor betydelse för den långsiktiga stabiliseringen.
 Kombination av regn och kyla verkar inte gynnsamt - ska man se över höstspridningen?



Andra faktorer som vi inte hunnit studera

 Blandningsteknik i fält
(redskap, plöjningsdjup, packning)

 Markfuktighet vid inblandning
(Fuktighet påverkar aggregatfördelningen vid inblandning) 


